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Manual de Instruções ỹ Analisador Elétrico BA10007P 12V/24V 
 

)ÎÆÏÒÍÁëėÅÓ ÄÅ ÓÅÇÕÒÁÎëÁ ÄÅ ÉÎÓÔÁÌÁëÞÏ Å ÏÐÅÒÁëÞÏ 

Antes de utilizar qualquer aparelho elétrico é imprescindível a leitura do manual de 
instruções. Leia cuidadosamente as informações sobre segurança antes de utilizar o Analisador e 
mantenha o manual sempre próximo do aparelho. 

Cuidados Gerais: 

V Sempre uǘƛƭƛȊŀǊ 9tLΩǎ ǇŀǊŀ ƻ ƳŀƴǳǎŜƛƻ ŘŜ ōŀǘŜǊƛŀǎΦ 

V Faça sempre uma inspeção visual na bateria antes da análise e NUNCA TESTE 
OU RECARREGUE BATERIAS COM SUPEITA DE VAZAMENTOS, INDÍCIOS DE 
SOBRECARGA, POLOS QUEBRADOS E/OU ESMAGADOS E CAIXA 
VIOLADA/QUEBRADA. O TESTE, RECARGA E UTILIZAÇÃO DE BATERIAS SEM CONDIÇÕES 

DE OPERAÇÃO PODEM CAUSAR EXPLOSÕES! 

V Recomenda-se que as análises de baterias sejam realizadas em ambiente 
AREJADO, afastado de produtos inflamáveis e dentro dos limites de 
temperatura.  

V O Analisador deve ser instalado em lugar protegido de sol e chuva, e também, 
ficar o mais longe possível das baterias em análise (limitado pelos cabos de 
saída), afim de que os gases gerados pela(s) bateria(s), não sejam sugados pelo 
sistema de circulação de ar do equipamento. Esses gases são corrosivos e 
causam danos ao equipamento. 
Obs.: A GARANTIA NÃO SERÁ CONCEDIDA CASO SE CONSTATE DANOS 
CAUSADOS POR GASES CORROSIVOS. 

V A instalação ideal é manter o equipamento fixado na parede acima das baterias 
em análise (distanciados destas pelo comprimento do cabo), através dos dois 
pontos de fixação localizados na parte traseira do aparelho (obs.: as cabeças dos 
parafusos de fixação devem estar a 10mm da parede). 

V Certifique-se que a entrada e saída de ar do equipamento não estão obstruídas. 
Mantenha um espaço livre mínimo de 150mm em ambos. 

V Certifique-se que o terminal da bateria a ser carregada e as garras do 
equipamento estejam limpos e livres de oxidação. A ligação das garras do 
analisador em terminais sujos ou oxidados podem provocar faíscas e erros 
operacionais. 

V Nunca remova as garras do analisador durante os testes de bateria e alternador, 
ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ά/ŀƴŎŜƭŀέ ǇŀǊŀ ƛƴǘŜǊǊƻƳǇŜǊ ǉǳalquer teste. 

V Nunca trabalhe, ou deixe sobre a bateria objetos metálicos ou ferramentas que 
possam causar faíscas ou curto-circuito. 

V Não utilize cabos de ligação e/ou adicione acessórios não especificados no 
manual do equipamento, pois podem causar acidentes. 

V Caso o ácido caia sobre a pele ou roupas, lave-os imediatamente com água e 
sabão. Se cair ácido nos olhos, lave-os imediatamente com muita água limpa 
corrente por pelo menos 01 minuto e depois procure ajuda médica. 
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!ÐÒÅÓÅÎÔÁëÞÏ ÄÏ ÅÑÕÉÐÁÍÅÎÔÏ 

 

 

 

 

 

1 ς Pé de sustentação para posicionamento vertical. 

2 ς Display de informações. 

3 ς Antena de comunicação de dados (envio de relatórios). 

4 ς Teclas para ajustes de valores e movimento do cursor. 

5 ς Teclado numérico para seleção de valores de CCA/Ah e Nº da bateria. 

6 ς Roldana/Manípulo para posicionamento da alça. 

7 ς 9ƴǘǊŀŘŀ ŜȄǘŜǊƴŀ άƳ!έ ǇŀǊŀ ŜƴŎŀƛȄŜ Řƻ Ŏŀōƻ ŀǳȄƛƭƛŀǊ όƳŜŘƛœńƻ ŘŜ ŎƻǊǊŜƴǘŜ ŘŜ ŦǳƎŀύΦ 

8 ς Tecla de inicialização / cancelamento.  

9 ς Led indicador de polaridade invertida.  

10 ς Cabos de saída do equipamento (com garras). 

11 ς Alça móvel. 
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0ÒÅÆÜÃÉÏ 

A leitura deste prefácio é para deixá-lo familiarizado com o restante do manual. 

 

A quem se destina o manual 

O manual se destina aos responsáveis pela operação do Analisador Elétrico BA10007P 

12V/24V A&C. 

 

Convenções utili zadas nesse manual 

As seguintes convenções são usadas neste manual: 

V Listas de itens como essa, são para informações ou recomendações não 
sequenciais; 

V Listas numeradas são para informações ou recomendações sequenciais ou 
hierárquicas; 

V Textos em itálico são utilizados para enfatizar. 

 

Suporte Técnico 

 Caso necessite de qualquer informação complementar ou tenha dúvidas referentes a 

qualquer um dos itens deste manual, por favor, entre em contato conosco. 

 

 

 

A&C Automação e Controle 

Rua Itápolis, 84 ς S. B. Campo ς SP 

CEP: 09615-040 

Tel.: (11) 4368-4202 

Fax: (11) 4368-5958 

E-mail: sac@aecautomacao.com.br 
  

mailto:aec@aecautomacao.com.br
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1. )ÎÔÒÏÄÕëÞÏ 

O analisador elétrico BA10007P 12V/24V é um equipamento destinado ao negócio de 

ά.!¢9wL!{έΦ 

Seu desenvolvimento baseou-se na necessidade de um equipamento dedicado para o 

negócio de baterias como um todo, pois somente o teste da bateria em si, não resolve o 

problema, pois existem vários elementos em um veículo que além de danificá-la, pode criar uma 

falsa indicação de condenação da bateria.  

Com o BA10007P 12V/24V você tem uma real condição de análise veicular elétrica, que 

permite um correto diagnóstico quanto ao sistema elétrico do veículo e bateria. 

Seu processo de teste de bateria e alternador é baseado em descarga com alta corrente, 

testes estes compatíveis com os dos fabricantes, pois submetem os itens testados a uma condição 

real de uso.    

O equipamento é destinado aos testes de baterias automotivas de 12 Volts com até 1200 

CCA, pois se trata de uma carga dinâmica de até 600A DC. 

O aparelho realiza testes em diversas normas e analisa o alternador em sistemas 12V e 

24V, além de realizar a operação de descarga superficial que permite colocar uma bateria 

excitada (recém saída de um processo de recarga) em condições de testes adequados. 

Em virtude de seu controle micro processado, os testes são realizados de forma fácil, 

rápida, automática, bastando ao operador somente entrar com os dados necessários, o que 

garante a repetibilidade e confiabilidade dos mesmos. Todas as informações relevantes são 

disponíveis e de fácil leitura através de um display. 

Os dados dos testes realizados são enviados via radiofrequência (sem a necessidade de 

outros cabos) até um dispositivo receptor de dados que fica conectado via USB a um computador, 

que recebe os testes e os disponibiliza automaticamente ao software Testview para 

armazenamento e emissão de relatórios.  
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2. %ÓÐÅÃÉÆÉÃÁëėÅÓ 4ïÃÎÉÃÁÓ 

ANALISADOR ELÉTRICO BA10007P-12V 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

LIMITES DE TENSÃO PARA TESTES 
12V =  9,0 A 16 V   

 

CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA PARA TESTE DE BATERIAS 600 A 

CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA PARA TESTE DE 

ALTERNADOR 
120 A 

PRECISÃO DO CONTROLE DE CORRENTE + / - 2% DO FUNDO DE ESCALA  

RESOLUÇÃO DE LEITURA DA TENSÃO 0,01 V 

RESOLUÇÃO DE LEITURA DE CORRENTE 1 A 

RESOLUÇÃO DO CONVERSOR AD 10 BITS  

RESOLUÇÃO DO CONVERSOR DA 12 BITS  

POTÊNCIA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 7680W POR 15 SEGUNDOS 

DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO 330X140X430mm 

BITOLA DOS CABOS DE SAÍDA 35 MM² 

BITOLA DOS CABOS SENSORES DE TENSÃO 2x1,5 MM² 

SAMPLE TIME DE REGISTRO DE DADOS 1 SEGUNDO 

TOTAL DE TESTES ARMAZENADOS 
4 ULTIMOS TESTES NÃO 

TRANSMITIDOS 

ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA BATERIA EM TESTE  

INTERFACE WIRELESS 

SINAL SONORO (BEEP CURTO) FEED-BACK DE TECLADO 

SINAL SONORO (BEEP LONGO) TÉRMINO DE TESTE OU OPERAÇÃO 

DISPLAY 4 LINHAS DE 20 CARACTERES 

PROTEÇÕES 
SOBRE-TEMPERATURA 

 POLARIDADE INVERTIDA 

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ENTRADAS EXTERNAS) 

CORRENTE MÁXIMA ENTRADA άƳ!Ϧ 999 mA 

w9{h[¦4%h 59 [9L¢¦w! 9b¢w!5! άƳ!Ϧ 1 mA 

PROTEÇÃO 
CONTRA SOBRE-CORRENTE NA 

9b¢w!5! άƳ!Ϧ 
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3. 4ÉÐÏÓ ÄÅ 4ÅÓÔÅÓȾ/ÐÅÒÁëÞÏ 

O Analisador BA10007P  é um equipamento de precisão destinado à inspeção veicular no 
que diz respeito ao sistema elétrico. O equipamento opera em sistemas de carga 12V e 24V e é 
capaz de realizar as seguintes funções: 

V Teste de Baterias: realiza análises em todos os tipos de baterias 12V automotivas até 
a capacidade de 1200CCA dentro das normas utilizadas pelos fabricantes de bateria  
(Normas: SAE, ABNT, IEC, DIN, EN); 

V Teste de Alternador: é capaz de analisar a tensão e capacidade de corrente elétrica 
de alternadores até uma corrente de 120A em sistemas 12V e 24V; 

V Teste de Balanço de Consumo: verifica se os consumidores eletrônicos instalados não 
estão comprometendo o sistema elétrico veicular; 

V Teste de Corrente de Fuga: realiza a medição da corrente de fuga do veículo (não 
possui fusível ς a proteção é automática);  

 
× NOTA IMPORTANTE: Além de exibir os resultados dos testes no display, ele também 

armazena os testes (capacidade de armazenamento: seis testes) em sua memória interna 
para transmissão dos dados e emissão de relatórios. 

O equipamento possui dois modos de execução de testes, sendo um como modo sequencial 
(item 3.2), e outro como modo não sequencial (item 3.1). 

V Modo Sequencial: Nesse modo o operador é obrigado a seguir uma sequência pré-
estabelecida pelo equipamento. O equipamento é programado para executar todos 
os testes descritos acima em sequência pré-determinada; 

V Modo Não Sequencial: O operador pode escolher e realizar qualquer um dos testes 
disponíveis no equipamento. Nesse caso, os testes de bateria, por exemplo, não 
necessita ser realizado com a bateria conectada ao veículo. 

h ŜǉǳƛǇŀƳŜƴǘƻ ǘŀƳōŞƳ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛȊŀ ŀƻ ƻǇŜǊŀŘƻǊ ŜǎŎƻƭƘŜǊ ŜƴǘǊŜ ƻ ƳƻŘƻ άtŀŘǊńƻέ Ŝ 

ά5ƛŀƎƴƽǎǘƛŎƻέΦ 9ǎǎŀ ŜǎŎƻƭƘŀ ŀŦŜǘŀǊł APENAS o teste de bateria, sendo indiferente para as demais 
funções. 

V Padrão: Destinado aos casos de garantia, onde o resultado do teste de bateria será 
ŀǇŜƴŀǎΥ ά!ǇǊƻǾŀŘŀέ ƻǳ άwŜǇǊƻǾŀŘŀέΤ 

V Diagnóstico: Destinado aos casos de não garantia, onde o equipamento agrega ao 
resultado Řƻ ǘŜǎǘŜ ŘŜ ōŀǘŜǊƛŀǎ ƳŜƴǎŀƎŜƴǎ ŎƻƳƻ ά¢ǊƻŎŀ ƛƳŜŘƛŀǘŀ Řŀ ōŀǘŜǊƛŀέΣ por 
exemplo. A finalidade dessa função é identificar baterias perto do final da sua vida 
útil. 
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3.1 Modo Não Sequencial 
 

3.1.1 Teste de Bateria 12V 
 

O Analisador elétrico BA10007P  realiza testes de Baterias com propósito de fornecer um 
resultado preciso e confiável das condições da bateria.  

Os testes de baterias podem ser realizados em diversas normas como: SAE, EN, DIN, IEC e 
ABNT. 

Para realizar um teste de Baterias o operador deve seguir o roteiro abaixo: 
 

a) Conectar o equipamento à bateria a ser testada através das garras de alta corrente. 
IMPORTANTE: Se o teste for a uma bateria conectada ao veículo, garantir que o 
veículo e todos consumidores/acessórios estejam desligados.  

 

b) Insira o número da bateria (4 dígitos) pelo teclado numérico do equipamento. 

Inserido o número, pressione ŀ ǘŜŎƭŀ ά/hbCLwa!έ. 

 

 

c) Na próxima tela deve ser selecionada a Norma para o teste de bateria. (verificar a 

etiqueta da bateria) 

 
× NOTA IMPORTANTE: Recomenda-se a utilização da Norma SAE pra 

análise das baterias, salvo os casos onde o valor do CCA não é 
especificado. Nesses casos então, utiliza-se a Norma ABNT (pois são as 
normas comumente recomendadas pelos fabricantes de baterias). As 
outras Normas são destinadas apenas para testes em laboratório. 
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d) Informe ao equipamento o valor do CCA (quando selecionado a norma SAE), ou 
informe o valor do C20 (quando selecionado a norma ABNT) ς os valores do CCA e 
C20 devem estar especificados no rótulo da bateria. 

 

 

e) Em seguida o equipamento perguntará se a bateria está carregada ou não. Pressione 
a tecla ά<+>w9/!ww9D!5!έ ƻǳ ŀ ǘŜŎƭŀ άғ->NÃO w9/!ww9D!5!έΦ 

 

Considere o seguinte: 

 
BATERIA CARREGADA: 

V É uma bateria que foi submetida a um processo de recarga. 
V É uma bateria instalada em um veiculo cujo sistema elétrico esteja 

operando dentro da normalidade, e que este (o veiculo) tenha ficado 
operacional por mais de 04 (quatro) horas continuas antes do teste. 

BATERIA NÃO CARREGADA: 

V É uma bateria que não foi submetida a um processo de recarga. 
V É uma bateria que embora tenha estado em um veiculo que esteve 

operacional por mais de 04 (quatro) horas continuas antes do teste, foi 
constatado que o sistema elétrico do veiculo não se encontra dentro da 
normalidade ou quando o veiculo não é testado.  

 

Obs.: Esta informação é importante, pois é um dos elementos empregados para o 
ŎłƭŎǳƭƻ Řƻ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ Řƻ ǘŜǎǘŜΦ vǳŀƴŘƻ ƛƴŦƻǊƳŀŘƻ άōŀǘŜǊƛŀ ŎŀǊǊŜƎŀŘŀέΣ Ŝ ƻ 
resultado obtido no fim do teste for inferior a 9,6V, temos a mensagem no display 
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ά¢9b{!h .!¢9wL! .!L·!Σ .!¢9wL! w9twh±!5!έΦ vǳŀƴŘƻ ƛƴŦƻǊƳŀŘƻ άōŀǘŜǊƛŀ ƴńƻ 
ŎŀǊǊŜƎŀŘŀέ Ŝ ƻ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ ƻōǘƛŘƻ ƴƻ ŦƛƳ Řƻ ǘŜǎǘŜ ŦƻǊ ƛƴŦŜǊƛƻǊ ŀ фΣс±Σ ǘŜƳƻǎ ŀ 
ƳŜƴǎŀƎŜƳ ƴƻ ŘƛǎǇƭŀȅ ά¢9b{!h .!¢9wL! .!L·!Σ .!¢9wL! w9/!ww9D!wέΣ ǇŀǊŀ ǳƳ 
novo teste. Esta metodologia tem por finalidade aumentar a segurança para que 
não seja condenada uma bateria que esteja somente descarregada e baseia-se no 
princípio de que somente deve-se testar uma bateria carregada. 
  

f) Na próxima tela mostrará o valor CCA/Ah escolhido e a tensão atual da bateria. 
Pressione a tecla <INICIA> <INICIA> para começar o teste.  

 
× NOTA IMPORTANTE: O aparelho não iniciará o teste da Bateria caso a 

tensão seja superior a 12,8V. Neste caso, ele automaticamente seleciona 
a operação de descarga superficial e não permite o teste sem antes 
realizar a descarga superficial. 
A operação de descarga superficial visa adequar uma bateria recém-
carregada (excitada) para o teste a fim de evitar resultados equivocados, 
ǘŜƴǎńƻ ƴńƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊ ŀ мнΣу±Φ ! άŘŜǎŎŀǊƎŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŀƭέ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ŜƳ ŀǇƭƛŎŀǊ 
uma descarga por 15 segundos. O analisador elétrico BA10007P  
programa-se automaticamente para realizar uma descarga superficial 
quando detecta uma tensão superior a 12,8V no teste de bateria. 

 
 

g) Ao ser pressionado a tecla de início, o aparelho automaticamente controla a corrente 
de teste mantendo-a constante durante 15 segundos. Durante o teste o aparelho 
indica continuamente a tensão e corrente da bateria. Para interromper um teste, 
basta pressionar a tecla <CANCELA>. NUNCA DESCONECTE OS CABOS DURANTE UM 
TESTE. 
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h)  Ao término dos 15 segundos, o aparelho inicia o processo de cálculo do resultado e 
registra o valor da tensão final, encerra o teste e mostra o resultado no display. 

 
 
 

i) A próxima tela irá mostrar a tensão final do teste e o resultado do teste de bateria: 

Resultados Possíveis: 

V Bateria Recarregar: A bateria deve ser recarregada para novo teste; 
V Bateria Aprovada: A bateria se encontra em condições de uso; 
V Bateria Reprovada: A bateria não se encontra nas condições nominais de 

operação; 
 

 
 
 

j) Para os casos onde o teste Diagnóstico foi selecionado, também mostrará uma 
sugestão sobre o estado da bateria. Pressione ŀ ǘŜŎƭŀ ά/hbCLwa!έ. 
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k) O equipamento perguntará se deseja enviar os dados ou não para ser gerado o 
relatório do teste pelo software. Pressione άғҌҔSIMέ ou άғ->NÃOέ. 

 

 

l) Caso tenha sido selecionado SIM, apresentará as telas: 

 

 

Obs.: Caso o equipamento não saia desta tela, significa que o mesmo não está 
conseguindo comunicar com o software no computador, neste caso, verifique a 
ligação do módulo na entrada USB e se o software está funcionando 
corretamente. Se a comunicação for efetuada com sucesso, apresentará a 
seguinte tela: 
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m)  Caso tenha sido selecionado NÃO, apresentará a mensagem άCANCELADOέ, porém, 
apenas o envio é cancelado, os dados dos testes continuam armazenados no 
equipamento, permitindo baixá-los outra hora através da tela Download de Dados 
(ver item download de dados). 

 

 

3.1.2  Teste de Alternador  
 
3.1.2.1 Em sistemas 12V 

 

O teste de alternador realizado pelo BA10007P  em veículos automotivos com sistemas 
12V, é um teste qualitativo que permite uma correta avaliação operacional do mesmo, porém é 
necessário que o técnico saiba qual é o valor de corrente do alternador em teste, para que faça a 
comparação entre o valor especificado e o valor da corrente final do teste apresentado.  

Com este teste podemos detectar problemas do alternador, regulador de voltagem, 
correias e esticadores. 

A corrente máxima de teste de alternador é limitada em 120A para sistemas 12V. 
 
IMPORTANTE: Antes de iniciar um teste de alternador, certifique-se que a bateria ligada ao 
mesmo já tenha sido analisada e encontra-se em condições normais de funcionamento e que 
todos os consumidores do veiculo estejam desligados.  
 

Para realizar um teste de Alternador, o operador deve seguir o roteiro: 

a) Conectar o equipamento a Bateria do veículo a ser testado através das garras 
de alta corrente do mesmo. IMPORTANTE: o veículo e todos os 
consumidores/equipamentos devem estar desligados.  
 

b) O equipamento irá iniciar e o display mostrará a seguinte tela: 
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c) Pressione a tecla ά[Lat! ς ±h[¢!wέ Ŝ ƻ ŘƛǎǇƭŀȅ ƛƴŘƛŎŀǊł ά¢9{¢9 {9v¦9b/L![ 

<+> SIM <-Ҕ b!hέ. tǊŜǎǎƛƻƴŜ άғ-> b%hέ. 

 

 

d) Selecionado o tipo de teste, a tela seguinte é a de seleção da tensão de teste. 

Pressione a tecla ά<+>έ para 12V. 

 

 

e) 5ŜǇƻƛǎ ŘŜ ǎŜƭŜŎƛƻƴŀŘƻΣ ƻ ŘƛǎǇƭŀȅ ƛƴŘƛŎŀǊłΥ ά{9[9/Φ ¢Lth 59 ¢9{¢9 <+> PADRAO 

<-Ҕ 5L!Dbh{¢L/hέΦ Selecione uma das duas opções pelos botões <+> ou <->, 

mas lembre-se: 

V Padrão: Casos de garantia 

V Diagnóstico: Casos de não garantia 

 

 


