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Informacgoes de seguranca

Antes de utilizar qualquer aparelho elétrico é imprescindivel a leitura do manual de instrugdes.

Leia cuidadosamente as informagdes sobre seguranga antes de utilizar o Analisador e mantenha o

manual sempre préximo do aparelho.

Cuidados
v

v

Gerais:
Utilizar EPI’s para o manuseio de baterias.

Recomenda-se que as andlises de baterias sejam realizadas em ambiente AREJADO,
afastado de produtos inflamdveis e dentro dos limites de temperatura.

O Analisador deve ser instalado em lugar protegido de sol e chuva, e também, ficar o mais
longe possivel das baterias em andlise (limitado pelos cabos de saida), afim de que os
gases gerados pela(s) bateria(s), ndo sejam sugados pelo sistema de circulagdo de ar do
equipamento. Esses gases sdo corrosivos e causam danos ao equipamento.

Obs.: A GARANTIA NAO SERA CONCEDIDA CASO SE CONSTATE DANOS CAUSADOS POR
GASES CORROSIVOS.

N3do utilize ou guarde o equipamento préximo de baterias que estejam sendo recarregadas,
pois os gases corrosivos podem causar danos internos e ao gabinete do equipamento.

Certifique-se que a entrada e saida de ar do equipamento nao estdo obstruidas. Mantenha
um espaco livre minimo de 150mm.

Certifique-se que o terminal da bateria a ser testada e as garras do equipamento estejam
limpos e livres de oxidacdo. A ligacdo das garras do analisador em terminais sujos ou
oxidados podem provocar faiscas, erros operacionais e deterioracdo das garras do
equipamento.

Nunca remova as garras do analisador durante os testes, pressione <CANCELA> para
interromper o teste.

Nunca trabalhe, ou deixe sobre a bateria objetos metalicos ou ferramentas que possam
causar faiscas ou curto-circuito.

N3o utilize cabos de ligagdo e/ou adicione acessdrios ndo especificados no manual do
equipamento, pois podem causar acidentes.

N3do teste ou utilize baterias com vazamento, pois ha perigo de explosao.

Cuidados Pessoais importantes:

v

Utilize o equipamento de protecdo individual adequado. E de fundamental importancia o
uso de Aculos de seguranca e luvas para manuseio das baterias.

Mantenha agua limpa préxima, para em caso de acidente com baterias ou acido: lavar pele,
roupas e olhos.

Caso o acido caia sobre a pele ou roupas, lave-os imediatamente com agua e sab3o. Se cair
acido nos olhos, lave-os imediatamente com muita agua limpa corrente por pelo menos 01
minuto e depois procure ajuda médica.



Apresentacio do equipamento

Ry INICIA
Tensdo da CANCELA
[l bateria: /
!

Parametros | |

1 — Display de informacdes.

2 — Antena de comunicacdo de dados (envio de relatdrios).
3 —Teclas para ajustes.

4 —Teclas de sele¢do e LEDs indicativos de selec¢do.

5 — Painel informativo de resultado de teste.

6 — Roldana para posicionamento da alga.

7 — Alga mdvel para transporte e posicionamento.
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Prefacio

A leitura deste prefacio é para deixa-lo familiarizado com o restante do manual.

A quem se destina o manual

O manual se destina aos responsaveis pela operacdo do Analisador Capacidade de Baterias
CA25 PLUS.

Convencoes utilizadas nesse manual
As seguintes convencgdes sdo usadas neste manual:

v’ Lista de itens como essa, s30 para informacdes ou recomendacdes ndo sequenciais;

v" Listas numeradas s3o para informac¢des ou recomendac¢des sequenciais ou
hierdrquicas;

v" Textos em italico s3o utilizados para enfatizar.

Suporte Técnico

Caso necessite de qualquer informacdo complementar ou tenha duvidas referentes a qualquer
um dos itens deste manual, por favor, entre em contato conosco.

A&C Automacao e Controle

Rua Itapolis, 84 — S. B. Campo — SP
CEP: 09615-040

Tel.: (11) 4368-4202 / (11) 4368-5958
E-mail: sac@aecautomacao.com.br
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1. Introducao

O Analisador de Capacidade de Bateria CA25 PLUS é um equipamento destinado ao teste da
capacidade de baterias chumbo acido do tipo Flooded ou AGM, aplicando uma corrente controlada
de descarga até que a bateria atinja a tensao de fim de teste. O equipamento executa os testes em
baterias de 6, 8 e 12V nos padrdes Ah, RC (Reserva de Capacidade) e Modo Manual onde os
parametros serao escolhidos pelo operador.

Em virtude de seu controle microprocessado, o teste é realizado de forma facil, rdpida e
automatica, bastando ao operador somente inserir os dados necessarios, o que garante a
repetibilidade e confiabilidade dos mesmos. Todas as informacgdes relevantes sdo exibidas através
de um display e de um conjunto de LEDs informativos.

Os dados do teste realizado sdo enviados via radiofrequéncia (sem a necessidade de outros
cabos) até um dispositivo receptor de dados que fica conectado via USB a um computador, que
recebe os testes e os disponibiliza automaticamente ao software Testview para armazenamento e
emissdo de relatorios.



2. Especificacoes Técnicas

ANALISADOR CAPACIDADE DE BATERIAS CA25 PLUS - 12V

ESPECIFICACOES TECNICAS

LIMITES DE TENSAO PARA TESTES 5até 16V

CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA PARA TESTE DE BATERIAS | 25A

PRECISAO DO CONTROLE DE CORRENTE +/- 1% DO FUNDO DE ESCALA
RESOLUGAO DE EXIBICAO DE TENSAO 0,01V
RESOLUGAO DE EXIBICAO DE CORRENTE 0,1A

TENSAO: 12 BITS

RESOLUGAO DO CONVERSOR A/D
CORRENTE: 15 BITS

RESOLUCAO DO CONVERSOR D/A 12 BITS
POTENCIA MAXIMA DE OPERACAO 330W
DIMENSOES APROXIMADAS DO APARELHO (LxAxP) 340x125x250mm
BITOLA DOS CABOS DE SAIDA 10 MM2
INTERVALO DE TEMPO DE REGISTRO DE DADOS RC~1Minuto
Ah e Manual — 10 Minutos
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 1 TESTE
ALIMENTACAO 90 ~ 240Vac
PESO TOTAL (COM CABOS) 5,5Kg
INTERFACE WIRELESS
DISPLAY 2 LINHAS DE 16 CARACTERES

SOBRE-TEMPERATURA

PROTECOES
POLARIDADE INVERTIDA




3. Tipos de Testes/Operacao

O Analisador CA25 PLUS é um equipamento de precisdo destinado a analise de capacidade de
baterias. O equipamento opera com baterias de 6,8, e 12V e é capaz de realizar os seguintes testes:

v Teste de Ah: O operador seleciona a horma utilizada (C1 até C100) e a capacidade em Ah;
v Teste de RC (Reserva de Capacidade): com corrente fixa de 25A
v Teste Manual: O operador determina a corrente e a tensdo minima para encerrar o teste;

Para realizar um teste de capacidade de bateria, o operador deve seguir o roteiro abaixo:

a) Conectar o equipamento na tomada (90 ~ 240Vac) através do cabo de alimentacao.

b) Conectar o equipamento a bateria a ser testada através das garras.

c) Selecionar através da tecla “TIPO DE TESTE” o teste que serd executado. Para os testes de
Ah e RC é necessario selecionar a tens3o da bateria através da tecla “TENSAO DA BATERIA”
e o tipo da bateria através da tecla “TIPO DE BATERIA”.

d) Assegurar que a bateria a ser testada estd CARREGADA. E considerada uma bateria
carregada aquela que foi submetida a um processo de recarga completo.

«» NOTAS IMPORTANTES:

> Além de exibir o resultado do teste no display, o equipamento também armazena o
teste realizado em sua memdria interna para transmissdo dos dados e emissdo de
relatdrios.

> No teste de RC (reserva de capacidade), o equipamento sé emite relatorios para
testes com duragdo superior a 2 minutos.

> No teste de capacidade (C20, C10, CXX, teste manual), o equipamento sé emite
relatorio para testes com duragdo superior a 10 minutos.

3.1 Testede Ah

Este teste é realizado através da escolha da norma (CXXX) e do Ah da bateria a ser testada. Para
realizar um Teste de Ah, o operador deve seguir o roteiro:

a) Selecione “Ah” através da tecla “Tipo de teste”.
b) Selecione a tensdo da bateria através da tecla “Tensdo da bateria”.

4

c) Selecione otipo de bateria através da tecla “Tipo de bateria” e pressione a tecla “Confirma”.

= ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

< CONFIGURAR <
< << TESTE <<=

INICIA
CANCELA

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automacdo e Controle

Manual de InstrugGes | Analisador Elétrico CA25 PLUS
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d) Em seguida, selecione a norma de teste através das teclas “+” e . Apds selecionar,

pressione “Confirma”.

= ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

INICIA
CANCELA

>

6?/
: > &
Tipo de .V .‘<
bateria: va de capacidade
4 de relatério
Parédmetros e 5

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automagéo e Controle

" ou

e) Selecione o Ah da bateria através das teclas “+” e . Apés selecionar, pressione

“Confirma”.

ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

TEMPO - CO0O01
Tenséo da YRS INICIA
et e O o Ah:- 0001 Ah CANCELA
e@b

A\
) Ov 3
Tipo de JPs .‘<‘0
bateria:
Parametros

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automagéo e Controle

f) Em seguida o equipamento pedira para confirmar os dados, caso estejam corretos,

"o

pressione a tecla “+”, se desejar mudar algum dado, pressione a tecla para voltar para

tela inicial.

= ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

[-1NAO CANCELA

>

S\ =
q 1o &
Tipo de .v .<<\ ==
bateria: o
Parametros de relatério

mizados

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automagéo e Controle

Manual de InstrugGes | Analisador Elétrico CA25 PLUS
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% NOTA IMPORTANTE: E possivel retornar para a tela inicial de configuragcdo a qualquer
momento, bastando pressionar o botdo “Inicia/Cancela”.

«» NOTA IMPORTANTE: O equipamento possui um algoritmo que verifica a tensdo inicial da
bateria em teste. Caso a tensdo da bateria esteja em desacordo com as configuragdes feitas
pelo operador, o equipamento pode exibir as seguintes mensagens:

> Fora de Range: Bateria com tens3o fora das especifica¢des;

> Tensdo Alta: Bateria com tensdo até 0,5V acima da tensdo maxima de inicio;

> Tensdo Baixa: Bateria com tens3o abaixo da tensdo minima de inicio, porém maior
gue a tensao de fim de teste.

ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

FORA DE RANGE SCIE
PRESS CONF | RMA| CANCELA

N S5
. ©
Tipo de \JPs .‘<\° o
bateria: se capacidade
Parametros

tomizados

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automacdo e Controle

«» NOTA IMPORTANTE: Ndo é possivel iniciar o teste se a bateria estiver com a tensdo “fora
de range”. Em caso de “tensdo alta” ou “tensdo baixa”, o equipamento exibe ao operador
a possibilidade de continuar com o teste.

ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

INICIA

CANCELA

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automagéo e Controle

Manual de InstrugGes | Analisador Elétrico CA25 PLUS
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g) Pressione o botdo “Inicia/Cancela” para dar inicio ao teste.

= ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

©

N PRESS. INICIAR INICIA

~\
Tensio da oF %
bateria: Aadi PARA INICIAR CANCELA

S\ o
Tipo de .Ve .‘<\<>
bateria:

www.aecautomacao.com.br

Fabricado por A&C Automacdo e Controle

h) Ao iniciar o teste, o equipamento monitora a tensdo, corrente e tempo decorrido de teste.

[~

TEMPO: 00:01: GiE
V:10,70 1:01, CANCELA

Tipo de
bateria:

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automacdo e Controle

i) O teste so sera finalizado se for cancelado através da tecla “Inicia/Cancela” ou se atingir a
tensao final indicada no “item f”. Ao final do teste, sera apresentado o tempo decorrido e
a porcentagem atingida da capacidade da bateria.

. “01h00 CR:-100% NIGIE
PRESS. CONF IRMA e

3\ Y
Tensio da .© .‘b o
bateria:

&
S &
Tipo de W43 .<<\ o
bateria:
Parametros | | -

www.aecautomacao.com.br

Fabricado por A&C Automacdo e Controle

Manual de InstrugGes | Analisador Elétrico CA25 PLUS
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3.2 TesteRC

Este teste é realizado para que seja analisada a reserva de capacidade da bateria. Neste caso,
a corrente é fixada em 25A. O operador deve seguir o seguinte roteiro:

a) Selecione “RC” através da tecla “Tipo de teste”.
b) Selecione a tensdo da bateria através da tecla “Tensao da bateria”.
c) Selecione otipo de bateria através da tecla “Tipo de bateria” e pressione a tecla “Confirma”.

ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

< CONFIGURAR < INICIA
<2< TESTE <2< CANCELA

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automagéo e Controle

d) Em seguida o equipamento pedird para confirmar os dados, caso estejam corretos,

" ou

pressione a tecla “+”, se desejar mudar algum dado, pressione a tecla para voltar para

tela inicial.

ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

q VF:10,50 INICIA
[-1NAO CANCELA

~\ N
Tensio da .Q’ .‘b ®
bateria:

»
. &
Tipo de .V “<\° U
bateria: r capacidade
Parametros S

customizados

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automacdo e Controle

% NOTA IMPORTANTE: Para o teste de RC, o equipamento também utiliza o algoritmo para
verificagdo da tensdo inicial da bateria (item 3.1 — f).

Manual de InstrugGes | Analisador Elétrico CA25 PLUS
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e) Pressione o botdo “Inicia/Cancela” para dar inicio ao teste.

= ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

©

N PRESS. INICIAR INICIA

~\
Tensio da oF %
bateria: Aadi PARA INICIAR CANCELA

S\ o
Tipo de .Ve .‘<\<>
bateria:

www.aecautomacao.com.br

Fabricado por A&C Automacdo e Controle

f) Ao iniciar o teste, o equipamento monitora a tensdo, corrente e tempo decorrido de teste.

[~

TEMPO : 00:01: INICIA
V-10.70 1-25,00A CANCELA

Tipo de
bateria:

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automacdo e Controle

g) O teste sé sera finalizado se for cancelado através da tecla “Inicia/Cancela” ou se atingir a
tensao final indicada no “item d ”. Ao final do teste, serd apresentado o tempo decorrido.

= ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

° & Display

T:-01h00 CR:---% i
PRESS. CONFIRMA CANCELA

D
S &
Tipo de .v .<< : »
bateria: o
Parametros de relatério

mizados

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automagéo e Controle
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3.3 Teste Manual

Neste teste, o operador tem a flexibilidade de escolher a tensdo minima da bateria para fim de
teste e a corrente de descarga. Para realizar este teste, o operador deve seguir o roteiro:

a) Selecione “Manual” através da tecla “Tipo de teste” e pressione a tecla “Confirma”.

= ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

L]
Tipo de
.
Tensdo da
.
N
Tipo de .VO
bateria:
Parametros

©

= CONFIGURAR <
<< < TESTE << <

INICIA

&
S
CANCELA

O
Q.
&
-\
& &
e o
>
(o)
<°©
@®

Fabricado por A&C Automacdo e Controle

www.aecautomacao.com.br

b) Em seguida, selecione qual é a tensido de fim de teste através das teclas “+” e “-“. Apds

selecionar, pressione “Confirma”.

ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

Display

INICIA

q/
CANCELA

3\ N
Tensdo da .© .‘b .’\
bateria:

&
> \<>°b
Tipo de .‘?‘ .<< e
bateria: . de r capacidade
Parametros * Emissao de relat

dos

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automacgdo e Controle

Manual de InstrugGes | Analisador Elétrico CA25 PLUS
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c) Selecione a corrente de descarga desejada através das teclas “+” e “-“. Apds selecionar,

pressione “Confirma”.

= ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

INICIA
CANCELA

>

6?/
- @*\ &
Tipo de .v .<< )
bateria: v e capacidade
Parametros o de fo\atodno

zados

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automagéo e Controle

d) Em seguida o equipamento pedird para confirmar os dados, caso estejam corretos,
pressione a tecla “+”, se desejar mudar algum dado, pressione a tecla “-“ para voltar para

tela inicial.

INICIA
CANCELA

&
> 00&)
Tipo de .? ‘<<\ "
bateria: a de capacidade
Parametros i3

www.aecautomacao.com.br

Fabricado por A&C Automacdo e Controle
e) Pressione o botdo “Inicia/Cancela” para dar inicio ao teste.

= ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

©
S PRESS. INICIAR INICIA

~\
Tensio da oF %
bateria: Aadi PARA INICIAR CANCELA

>
62'
. C')@ &
Tipo de .V .‘< T .
bateria: » Teste de reserva de capacidade
Parametros S e '°S

www.aecautomacao.com.br

Fabricado por A&C Automacdo e Controle

Manual de InstrugGes | Analisador Elétrico CA25 PLUS
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f) Aoiniciar o teste, o equipamento monitora a tensdo, corrente e tempo decorrido de teste.

ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

- TEMPO: 00:01: INICIA

~\
Tensdo da WA
bateria: o o o

S\ o
Tipo de .Ve .‘<\<>
bateria:

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automacdo e Controle

V10,70 1:01, GANGELA

g) O teste s6 sera finalizado se for cancelado através da tecla “Inicia/Cancela” ou se atingir a
tensdo final selecionada no “item b”. Ao final do teste, serd apresentado o tempo
decorrido.

ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

_ 2\ = T - - R INICIA
S ) N
T?::o ac:ia ° ® ® _ CANCELA

S
o \ooe’
Tipo de .V .‘<
bateria:
Parametros

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automagéo e Controle
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17

3.4 Download de dados

O equipamento sempre armazena os dados do Ultimo teste realizado e para envia-los basta
escolher através da tecla “Tipo de teste” a opcao “Transmitir”.

Para o envio correto das informacdes, é necessdrio que o receptor e o software que
acompanham o equipamento estejam corretamente instalados no computador e que o software
TestView Connector esteja em execugao.

Para realizar o envio dos dados siga os procedimentos abaixo:

a) Para realizar o envio do teste, selecione através do botdo “Tipo de teste” a opgdo
“Transmitir”. Pressione “Confirma”.

ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

Display

Tipo de
teste:

CA25...

A = ENVIAR DADOS? INICIA
[—]NAO [+]SIM CANCELA

D O
Tensio da YRR
bateria: o o o

>

> &
(o)
i QS
Tipo de ® o « Testo da capacidade
bateria: « Teste de reserva de capacidade
Parametros : Slaton

izados

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automacgio e Controle

b) Ao selecionar “SIM”, o equipamento tenta estabelecer a comunicacdo com o computador.
Caso o equipamento ndo consiga estabelecer a comunicacdo, verifique se o software e o

receptor estdo corretamente instalados.

ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

INICIA
CANCELA

Tipo de
teste:
Tensdo da
bateria:

Tipo de
bateria:

Parédmetros

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automacdo e Controle
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¢) Ao estabelecer a comunicagdo, o equipamento inicia a contagem e passa a enviar os
pacotes de dados de forma sequencial. Caso os testes ndo sejam enviados com sucesso, o
equipamento tenta restabelecer a comunicacdo. Caso ndo for possivel, ele apresentara a
falha de comunicagao.

ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

4 ENVIANDO PACOTES] INICIA

N\ Y @
5 ) > N
Tensédo da @ ® ® CANCELA

bateria: PACOTE 001 10
>

S\ Ko
. ©)
Tipo de .V “<\°
bateria:
Parametros

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automacdo e Controle

d) Quando todos os pacotes de dados forem enviados com sucesso, o equipamento exibe a
mensagem de confirmacdo. Pressione confirma para retornar para a tela inicial.

= ANALISADOR DE CAPACIDADE DE BATERIAS

©

ENVIO FINALIZADO] i

PRESS . CONF I RMA| CANCELA

3
(2
Tipo d Y"O@ <<\00
1po s e o o  Teste de capacidade
bateria: . r capacidade
Pardmetros i -

www.aecautomacao.com.br Fabricado por A&C Automacdo e Controle
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4. Falhas

O Analisador de Capacidade de Baterias CA25 PLUS verifica continuamente o funcionamento
do aparelho e indica no display quando detecta alguma anomalia durante a realiza¢do dos testes.
As falhas sdao mostradas com um cédigo correspondente e indicam algum problema interno do
analisador que deve ser encaminhado a assisténcia técnica informando ao técnico o cddigo
apresentado.

As falhas estdo descritas na tabela abaixo:

Cadigo de

Falha Descri¢ao Breve Descricao Detalhada Solugado de Problemas
Desconectar,
imediatamente, o
10 CURTO NO MODULO :rr:::ec\?i;acclirectlc?fraeite no Zglﬁgser:i:\n;?:la rede
DE POTENCIA . " N
equipamento. elétrica, entdo entre em
contato com nosso
suporte técnico.
O equipamento nao
11 SUB CORRENTE conseguiu atingir a - Verifique as conexdes
corrente de teste. dos cabos de alta
corrente;

A corrente de descarga
12 SOBRE CORRENTE estd acima do valor -> Verifique se os
calculado para o teste. terminais da bateria
estdo limpos e a garra de

MODULO DE N3o h3 circulagdo de conex@o esta bem

13 POTENCIA NAO corrente no encaixada;
RESPONDE equipamento

4y |FALHA NO SENSOR DE Nf:senfoa: d‘ietse:z:f dz Entrar em contato com o
TEMPERATURA preseng suporte técnico.

temperatura.

-> Verifique se os
terminais da bateria
estdo limpos e a garra de
conexdo esta bem
encaixada;

A tensdo medida estd
acima dos limites
maximos para realizacdo
do teste.

51 TENSAO ALTA

Houve uma queda ou
falha na alimentacgdo do
equipamento durante o
teste.

- QUEDA DE AC Reiniciar o teste;
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5. Software

O Analisador Capacidade de Baterias CA25 Plus permite capturar os dados provenientes do
teste, criando graficos, tabelas e relatérios que serdo armazenados em disco. O software é capaz
de exportar os dados registrados no formato PDF, dificultando a modificacdo de dados dos
relatérios e possiveis fraudes na emissao de laudos.

5.1 Instala¢do do software

O CD de instalagdo acompanha seu Analisador Capacidade de Baterias CA25 PLUS. Junto com
ele estd o mddulo de comunicacado a ser utilizado via USB. Para instalar o programa, siga os passos
abaixo:

a) Insira no leitor de CD_ROM o CD que acompanha o equipamento.

Mome

#3 DRIVER_MODULO_WIRELESS

u DRIVER_MODULO_WIRELESS[FTDI 32BITS]

M DRIVER_MODULO_WIRELESS[FTDI 64BITS]

=| LEIA-ME

€ MANUAL - (62730) ANALISADOR CA25Plus REG BAT 6812V 254 A&C
'i;& setup

ﬁl Setup

b) Instale o driver a seguir (para qualquer sistema operacional):
- DRIVER_MODULO_WIRELESS

c) Instale outro driver (escolha uma opg¢do das 2 abaixo de acordo com o seu sistema
operacional):

- Para sistema 32BITS: DRIVER_MODULO_WIRELESS[FTDI 32BITS]
- Para sistema 64BITS: DRIVER_MODULO_WIRELESS[FTDI 64BITS]

d) Instale o Software TesteView (Para instalar o programa clique 2 vezes sobre o arquivo setup
e siga as instrucGes de instalacdo):

- Setup (pacote do windows installer)

e) Aguarde a copia de todos os componentes necessarios e o término da instalacdo.
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5.2 Operacao do software

O software do analisador é composto por dois mdédulos:

e TestView Connector: é o software de gerenciamento da comunicagdo do analisador.
e TestView: é o software responsavel por gerenciar o banco de dados. E nele que s3o exibidos
todos os testes que foram enviados ao computador e sdo gerados os relatdrios.

Para iniciar o uso do programa, localize os atalhos dos programas na area de trabalho.

5.2.1 TestView Connector

a) Conecte o médulo de comunicacdo em uma porta USB do computador e execute o
TestView Connector.

TestV'ew Connector
TeStvlew Connector . Serial Conectado | Fechar
omunicagdo
C <
Ultimo dado valido : COM: v

b) Caso o programa ndo detecte automaticamente a porta de comunicacdo em que o
equipamento estd conectado, selecione a porta correta através do campo “COM”.

) ?? TestView Connector

. Testvlew COnnector . Serial Conectado Fechar

. Comunicagdo

Log: Uttimo dado valido : OM: | COM27 | \Device\VCPO -

21/08/2013 09:16:47 : Porta COM aberta.

¢) O mddulo de comunicacdo ja esta pronto para ser utilizado. Todas as informacdes relativas
a comunicacao serdo exibidas no campo “LOG”, conforme exemplificado abaixo:

% TestView Connector

e e ———— |
TeStView Connector . Serial Conectado | Fechar ‘

. Comunicagdo

Log: Ultimo dado valido : COM: [cOM27 | \DevicewcPo -

18/04/2013 09:11:09 : Dados descarregados com sucesso!
18/04/2013 09:11:07 : Equipamento On-Line.
18/04/2013 09:11:01 : Porta COM aberta.
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5.2.2 TestView
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O software TestView é a interface que faz o gerenciamento de todos os testes que foram
transferidos para o computador. O software possui uma interface intuitiva, e é composto pelos

principais itens:

TestView - Versao: 01.00.03.000

Gerar Relatério [F3]

Registros

e

ANALISADOR ELETRICO
/2 Modelo CA25 PLUS

TestView -

Versdo: 01.00.03.000

Sair [ALT=+F4]

SABADO. 30 DE OUTUBRO DE 2021 14:20:29

Minimizar Janela

Sobre...

Dados do Teste:

Setup do teste
Norma  AH
Tempo 50
Tensao 12V
Cap[Ah] 25
SP Tensdo [V]
SP Corrente [A]

10.50
0.50

Resultado do teste
Status MEM. CHEIA

festes Armazenados: 1 1

l Testes Armazenados l Graflcosi Acesso Técnico I /

Pesquisar:
Por Referenda:

D N° Série DATA

Relatdrio Gerado

1 [ 0 | 30/10/2021 14:04:35 |

[ ]

Procurar

Inicio 30/10/21 - 13:49
Fim  30/10/21 - 14:05
Tempo decorrido  0:16

Tensdo Inicial [V] 12.71
Tensao Final [V] 12.71
Percentual [%] O

Bl

T

Botdes de geracdo de relatério e exclusdo de registros;
Relatédrio parcial do teste efetuado;

Aba para exibicdo dos graficos de teste;

Pesquisa/selecdo de relatério;
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5.2.3 Gerando um Relatorio

Para gerar um relatdrio, basta seguir os seguintes passos:

a) Selecione o teste desejado no campo de pesquisa e pressione o botdo “Gerar Relatério
[F3]” ou simplesmente pressionar o botdo F3 do teclado;

DADOS DO RELATORIO

Dados da Autorizada:
Logotipo:
Mome: | |

Endereco: | |
e T E—
Teefone: Ceer

Dados da Bateria:

st [ ] cmsetecto(an: [
Tensdo Mominal: I:I Capacidade C20 (Ah): l:l
oo [ ] ncsewwo [

Limpar Cancelar

b) Na janela “Dados do Relatério” é possivel definir todos os dados do estabelecimento que

estd emitindo o laudo e também fazer a substituicdo do logo que sera utilizado no relatério.

7
0.0

NOTA IMPORTANTE: Estes dados so estdo liberados para edicdo antes da emissGo do
relatdrio. Apds a emissdo, ndo é mais possivel fazer a alteragdo destes valores.

Nos campos de dados da bateria, preencha os campos adequadamente. Todas essas
informacdGes serdo inseridas no relatdrio final.

d) Pressione Ok e selecione o local onde o relatério serd armazenado.
Procurar Pasta Iﬁ
Selecione 3 pasta de destino
Bl Area de Trabalho -
> 3 Bibliotecas A
> #dy Grupo doméstica B
> A Fernando
> | Computador
=€ﬁ Rede
> [ Painel de Controle
£ Lixeira
Andamentn =

“Relatério Gerado OK”.

automaticamente, localize-o na pasta onde foi armazenado.

e) Serd exibida a mensagem Caso o0 arquivo nao abra

f) Caso necessdrio, imprima o relatério.
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6.

Modelo do Relatorio:

CONTATO:
ENDEREGO:
TECNICO:

@ FONE: () -
B CELULAR: ( ) =

ANALISADOR DE BATERIAS [CA-25 PLUS A&C]

DADOS DA BATERIA:

SERIAL: 1
TENSAO NOMINAL:
FABRICACAO:

CAPACIDADE C1@ (Ah):
CAPACIDADE C2@ (Ah):
RC-25 (minutos):

TIPO DO TESTE: AH - C50

TENSAO DO TESTE: 12V

RESULTADOS DO TESTE: FINALIZADO

PARAMETROS DE TESTE:
TIPO DE BATERIA: FLOODED

CORRENTE DE TESTE: 0,50 A
TENSAO MINIMA LIMITE: 10,50 V

RESULTADO OBTIDO:

TENSI:{D INICIAL: 12,31V

TENSAO FINAL: 10,42 V

OBS: *** TENSAO INICIAL BAIXA ***

DATA INICIAL: 29/10/21 - 23h38
DATA FINAL: 29/16/21 - 23h39

TEMPO DE TESTE: 006hol
TEMPO DE TESTE [%]: 0%

14,0
13.0

Tensdo Lida [V]

12,0
1.0
10,0

—90

380

570

6.0
5.0
40
30
20

Criado com TestView REV: 1.0.3.0
A&C Automacdo e Controle Ltda.

33 53 66 79 92
Tempo decorrido [*%]

Pagina: 1 de 1 Relatério gerado em: 29/10/2021 23:39:03

i . aecautomacao. com. br Copyright® A&C 2021 -

2021
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7. Solucionando problemas
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PROBLEMA

CAUSA

SOLUCAO

1. O equipamento nao
liga .

Tensdo VAC de
alimentacao fora do
especificado;

Cabo de Alimentacao
Interrompido;

Falta de energia no ponto
de alimentagdo VAC;

Cabo de alimentacao
desconectado.

Verifique se ha energia no
ponto de alimentagdo AC ao
gual o equipamento esta
conectado;

Checar continuidade no cabo
de alimentacao;

Efetuar conexdo do cabo de
alimentacdo.

2. O aparelhonao
inicia um teste.

Tensdo da bateria muito
alta.

Checar a tensdo e trocar a
bateria por uma com tensdo
dentro do especificado.

3. O aparelho ndo
comunica com o
computador.

Mdédulo de comunicacado
nado reconhecido pelo
computador.

Equipamento ou médulo
de comunicagdo sem
antena.

Software TesteView
Conector ndo aberto

Desconecte e conecte
novamente o mdédulo de
comunica¢do ao computador.

Recoloque a antena no
equipamento/maddulo.

No PC, abra o software
TestView Connector;

Caso as informag0es contidas no item FALHAS (item 4) neste guia ndo tenham sido suficientes para

a solucdo do problema, entre em contato conosco através do Servico de Atendimento ao Cliente

(SAC).
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A&C Automacao e Controle Ltda.

Rua Itapolis, 84 - Vila Vivaldi Fone: (011)4368-4202
Séo Bernardo do Campo - SP Email: sac@aecautomacao.com.br
CEP: 09615040 - Brasil www.aecautomacao.com.br

Certificado de Garantia

Parabéns, vocé adquiriu um aparelho de ultima geracdo na analise de capacidade de baterias.

Seu equipamento tem 1 ano de garantia contra defeitos de fabricacdo, da data de faturamento, em
condicGes normais de operacdo, manutencdo e conservacdo, sendo que 0s servicos serao
realizados em nossas instalacdes em Sdo Bernardo do Campo/SP.

No caso de qualquer duvida operacional ou eventual defeito de fabricacdo entre em contato
conosco em nosso Servico de Atendimento ao Cliente (SAC), que ird orientd-lo quanto ao
equipamento e para os procedimentos com o equipamento no caso de garantia ou servicos.

Problemas / acidentes /custos e defeitos, ndo cobertos pela garantia:

v

AN

N N N

Causados por acidentes mecanicos tais como: queda ou atropelamento do equipamento,
cabos e garras.

Causados por entrada de liquidos ou por corpos estranhos como: agua, dleo, acido, vapores
corrosivos, vapores de agua, parafusos, etc.

Decorrentes de conexado ou ligagdo das garras em tensdes nao especificadas no manual do
equipamento.

Violacdo do lacre de Garantia.

Causados pela substituicdo ou colocagdo de fusiveis com valor de corrente diferentes ao
especificado em manual.

Causados por instalagdo incorreta do equipamento, proximo as baterias em carga.
Causado por manuseio ou operagao incorreta.

Causados por descarga elétrica.

Manuseio por pessoal ndo habilitado a operar equipamentos elétrico/eletrbnicos.

Transporte ndo programado, ou por defeito ndo procedente.

Numero de série:

Numero Nota Fiscal:
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